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Объект культурного наследия федерального значения: 
«Башенный комплекс «Лейми»  
По адресу: Республика Ингушетия, Джейрахский муниципальный район, с. 
Лейми. 
 
Раздел 2. Подраздел 2. Часть  2. 
Шифр: 1641-КНИ.2.2.2. 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

К АРХИТЕКТУРНЫМ НАТУРНЫМ ИССЛЕДЫВАНИЯМ. 

I. Общая часть. 

Настоящий раздел научно-проектной документации выполняется АО 

«Институт по реставрации памятников истории и культуры 

«Спецпроектреставрация» на основании следующих документов: 

1. Государственного контракта от 15 августа 2017 г.                                            

№ 0373100115417000290-4 между ФГКУ  «Дирекция по строительству, 

реконструкции и реставрации» и АО «Институт по реставрации 

памятников истории и культуры «Спецпроектреставрация»; 

2. Охранного обязательства от 23 ноября 2015 г. № 884-р; 

3. Задания на проведение работ по сохранению объекта от 22 февраля 

2017 г. № 2; 

4. Технического задания к Государственному контракту от 07 августа 

2017 г. № 0373100115417000290-4 (приложение № 2); 

5. Разрешения на проведение работ по сохранения памятника истории и 

культуры от 25 августа 2017 г. № 13-21/17.
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В представленной документации выполнен анализ памятника и 

окружающей территории. К текстовому разделу выполнены обмерные 

чертежи, а также фиксация по зондажам, представленные в Разделе 2. 

Подразделе 2. Часть 1. – Часть 2. 

II. Введение. 

Объект расположен в горном регионе Республики Ингушетия, на 

заповедной территории Ассинского ущелья, издревле заселенного горными 

народами – галгаями. Здесь, вплоть до XIX века существовала культура 

горного города – башенных поселений, имевших самостоятельную структуру 

и функциональные особенности. Взаимосвязь различных поселений, их 

типов и градостроительных особенностей была обусловлена замкнутостью 

территории, где жили галгаи. Однако сами по себе горные поселения были 

замкнутыми комплексами, внутри которых жили принадлдежавшие каждому 

городу-поселению тейпы (рода). Эти поселения-города имели жилую и 

оборонительную функции, «города мертвых» и зачастую даже свои 

религиозные сооружения, то есть являлись самобытными и обособленными 

поселениями. 

Основные типы поселений, сформированные на территории горной 

Ингушетии (в целом можно говорить о всех горных районах Кавказа) - это 

комплексы замкового типа, сформированные центральной боевой башней, 

окруженной жилыми сооружениями; башенные комплексы – 

сформированные активной жилой и хозяйственной постройками с 

вулючением отдельных боевых башен; обособленные усадьбы, встреченные 

двух типов: первый это отдельно стоящие жилые и хозяйственные 

постройки, составляющие плостностью застройки замкнутый комплекс из 

каменных стен сооружений различного назначения, второй – отдельно 
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стоящие жилые и дворовые постройки, без выделения оборонительной 

функции. 

Следует также отметить, что башенные постройки даже жилого типа 

чаще всего имеют свои оборонительные особенности – наличие бойниц, 

парапетов у завершения, высокие стены хозяйственных построек, 

закрывающие с улицы вход в башню на 1-й этаж и пр. 

III. Описание территории и планировочной структуры комплекса. 

Рассматриваемый комплекс – башенный комплекс Лейми, состоит из 

двух обособленных поселений: Нижнего Лейми и Верхнего Лейми, 

расположенных на отрогах горы Цей-Лам, сходящихся к притоку Ассы – 

речке Тетрихили. Комплекс расположен под горной вершиной Кулей - Лам. 

Выше по отрогу, на котором расположен Нижний Лейми, находится 

поселение Ког. Ниже, на низменности, куда приходят отроги, на которых 

размещены башни комплекса, находятся остатки циклопических построек. 

По разным данным их относят и к началу нашей эры (II – III в. н.э.), и к XII – 

XIII вв. нашей эры. Последняя датировка определена по раскопкам 

могильников близ подобных циклопических построек, однако прямой связи 

захоронений и построек не доказано, в связи с чем время появления и 

характер данных сооружений остается неизвестным и требует полноценного 

изучения. 

Между постройками Верхнего и Нижнего Лейми, на пологом рельефе 

выявлена группа из крайне руинированных построек, насыпей 

курганообразного типа и крупных каменных валунов, собранных в отдельные 

группы по 2 и 3 камня. На одной из таких групп камней установлено 

Крестообразное святилище-столп. Архивные источники свидетельствуют, 

что еще во 2-й пол. ХХ века здесь находилось два единообразных святилища. 

Однако в настоящий момент прослеживается лишь основание одного из них. 

Учитывая характер разрушений (каменные блоки кладки святилища 

 
 1640-ПЗ 

 3 

Лист 

Формат А4 
 

И
нв

. №
 п

од
л.

   
   

 П
од

п.
 и

 д
ат

а 
   

   
   

   
  В

за
м.

 и
нв

. №
 

    Изм.   Кол.уч   Лист   №док      Подп.      Дата 

 

11



 
 

расположены здесь же), в недавнее время его верхние ряды механически 

разрушили. Само святилище представляет собой сложенный из хорошо 

притесанных камней в перевязку в горизонтальных рядах столп, обмазанный 

по всем наружным граням известковым раствором с включением сланца. 

Крайне интересен комплекс, находящийся на другой стороне лощины 

напротив Верхнего Лейми. Здесь выявлены остатки башенных построек, 

множество склеповых строений, в том числе древний культ захоронения в 

крупных обломах скал (и под ними), заложенных стенками из мелких 

каменных блоков, предварительно выявлено два столпообразных святилища. 

На имеющихся архивных и существующих картах заповедника на данной 

территории поселения или культовые (обрядовые) местности не отмечены. 

Учитывая характер планировки всей местности здесь, предположительно, это 

отдельный от Лейми комплекс. Возможно, он принадлежал некогда той же 

фамилии. Однако, дорога туда ведет со стороны общей дороги от с. Эгикала, 

что говорит в пользу самобытности поселения и склеповых и культовых 

строений. Требуется обязательное дообследование территории, установление 

точного числа и характера объектов, исторические изыскания. После 

привязки данной группы строений и всей местности к какому-либо объекту 

или выявления нового объекта, необходимо включение указанных строений в 

реестр памятников с последующими работами по их сохранению. 

 

IV. Описание архитектурного облика и технического состояния 

строений комплекса. 

Нижний Лейми состоит из обособленной усадьбы, замкнутой по всему 

периметру единой линией заградительной стены жилых и хозяйственных 

построек, входящих в комплекс. Подъезд к комплексу осуществлялся (дорога 

сохраняется до сих пор) по пологим участкам отрога с юго-восточной 
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стороны, выходя на террасу, укрепленную подпорной стеной. Входная 

группа – вход в комплекс, осуществлялся через проемы восточного фасада. 

Предположительно, на пути к комплексу, на террасе в нижнем уровне 

располагалась заградительная стены (в уровень 1 этажа), фрагменты от 

которой сохранились в северо-восточной части территории комплекса. При 

исследованиях, проведенных в 2017 году, для удобства работы с 

графическим материалом для комплекса введено обозначение: группа 

строений № III. 

Главная жилая башня (№ III.1-Ж) выстроена на высоту 3 этажей, в 

северной части имеет перепад рельефа, устроенный в виде подпорной стены 

и повышенного уровня пола. Входные проемы расположены на южной стене, 

оконные – на западной и восточной. Северная стена глухая, оборонительного 

типа. В северо-восточном углу в уровне 2-го этажа расположен пристенный 

камин с дымоотведением на фасад. В объеме башни обнаружены остатки 

домашней утвари (ХХ век): детская кроватка, инструменты и пр. башня 

скрыта землей и растительностью на высоту около полуметра от 

первоначального уровня пола. Стены имеют деформацию вовнутрь башни, 

особенно заметно это по западной стене, где, среди прочего, был разбит 

северный угол.  

Примыкающая с юга постройка была идентифицирована как жилая 

башня (№ III.2-Ж). Вход в нее осуществлялся через входную группу 

дворовых хозяйственных построек. А уже отсюда через первоначальную 

дверь – в первую башню. На южной стене сохранились два оконных проема. 

По центру разбит дополнительный проем. В северной части также выявлен 

перепад рельефа. Уровень исторического пола установить не удалось, 

требуется вскрытие грунта и камней. В северо-западном углу выявлено 

углубление круглой формы, предположительно- засыпанный каменный 

мешок. 
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Дворовые постройки здесь составляют широкую входную группу с 

главным входом по центру (башня № III.3-Д). Отсюда проход напрямую 

ведет в жилые постройки, имея с севера и юга ответвления в постройки 

дворов. Одним из смелых приемов здесь отмечено устройство сразу 5 

кормушек-«яслей» в северной стене двора. Учитывая высоту и 

конфигурацию кормушек, их можно отнести к содержанию здесь лошадей. 

Сами кормушки имеют единые плиты основания для двух крайних ниш и 

сохранившуюся на восточных кормушках единую сланцевую 

заградительную плиту, вмонтированную в кладку. Уровень двора с «яслями» 

в настоящий момент выше коридора-прохода в жилые постройки. На 

перепаде рельефа устроена подпорная стена и разваленная в восточной части 

лестница из каменных блоков. Восточные стены обоих дворов имеют 

крупные пробитые участки кладки, сделанные механически, целенаправлено. 

Общее состояние комплекса хорошее, требуется дообследование после 

выемки наносного грунта и растительности для определения состояния 

оснований всех построек, а также выявления архитектурных решений по 

постройкам. 

Верхний Лейми образован застройкой из жилых башен, размещенных 

на достаточном расстоянии друг от друга, с внутренней застройкой 

хозяйственными и дворовыми постройками, между которыми выявлены 

улицы, проезды и переходы, в том числе лестницы. Сам комплекс для 

удобства разделен на две группы строений: верхняя, с маркером «группа 

строений № I», состоит из 1 боевой башни, 6 жилых башен и порядка 17 

хозяйственных построек, расположена в верхней части поселения. Ниже 

находится обособленная усадьба, выделенная в группу строений № II, 

состоит из двух жилых башен и дворовых построек. 

Группа строений № I включает в застройку башни разной сохранности. 

Жилая башня № I.1-Ж имеет серьезные утраты по длинной восточной стене, 
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что привело к деформациям примыкающей южной стены, где устроены 

входы в башню. Вокруг и ниже башни выявлены хозяйственные постройки, 

удобно врезанные в грунт по рельефу. Таким образом, уже в начале 

поселения* намечаются линии застройки: нижний – дворовые и 

хозяйственные постройки, фиксирующие северными стенами дорогу-проезд 

вдоль жилых башен второй линии застройки и их дворов (башни № I.1 – Ж, 

№ I.3 – Ж, № I.6 – Ж). Выше проходит третья линия застройки, выше которой 

и внутри проходят свои дороги и улицы. Это башни № I.2-Ж, № I.4-Ж, № I.5-

Ж и боевая башня № I-Б. Далее, непосредственно на пологом верхнем 

участке самого хребта, расположены дворовые постройки ломанной крупной 

формы, в кладку которых включены крупные каменные валуны (более 1,5 м), 

а также крупные отесанные каменные блоки (в основном в основании стен). 

Предположительно, это свидетельствует о нахождении здесь более ранних 

построек циклопического характера, близких к тем, что находятся ниже 

рассматриваемого села, которые впоследствии были включены в новые 

строения комплекса. Эти строения находятся в относительно хорошем 

состоянии, однако в дальнейшем необходимо предусмотреть работы по их 

расчистке от грунта и растительности и полноценного изучения.  

Жилые башни находятся в разной степени сохранности. Так, башня № 

I.6-Ж аттестована как жилая по сохранившейся крупной северной стене, 

имеющей гнезда от перекрытий в 2 этажа. Однако южная стена здесь 

утрачена полностью, как и большая часть западной и восточной стен, в связи 

с чем наличие дверных проходов и оконных проемов не установлено. Башня 

№ I.5-Ж аттестована как жилая, однако в настоящий момент постройка 

больше похожа на встройку между дворовыми строениями. О ее 

принадлежности к жилым строениям говорит только характер кладки – 

близкая к порядковой, из крупных отесанных камней, и ломанной формы 

перемычка входа из цельного камня. Однако пространство внутри башни и 

примыкающие строения сильно разрушены и завалены. 
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Башня № I.2-Ж сохранила все стены, однако разрушенные в верхней 

части, в следствии чего не установлено, была ли она двухэтажная или 

трехэтажная. Башня № I.3-Ж одна из самых интересных построек: ее 

конфигурация продиктована окружающей застройкой, куда башня была 

вписана, в следствии чего западная стена ее имеет излом фактически по 

центру (из-за чего башня называется «пятистенной»). Северная стена башни 

на уровень двух этажей составляет подпорную стену для рельефа, однако 

третий ярус обрушен вовнутрь. С запада вдоль фасада образован коридор (в 

том числе стенами соседней дворовой постройки). Улица здесь начинается с 

заходных каменных степеней и дальше вымощена каменным валунником.  

Необычна по технологии устройства башня № I.4-Ж. В основании 

северной и восточной стен здесь использованы огромные валуны округлой 

формы, не подтесанные в кладку. Примечательно, что вход на первый этаж 

частично преграждён одним из валунов. Из-за большой разницы в материале 

– валунов и каменной кладки из сравнительно небольших каменных блоков, 

кладка стен не работает как единое полотно. По стенам проходят крупные 

трещины, говорящие о серьезных деформациях, вызванных подвижкой 

крупных камней в кладке. Подобная система устройства использована в 

дворовых постройках № I.12-Д, № I.11-Д и № I.13-Д. Здесь также выявлены 

разрушения, однако в связи с небольшой высотой (относительно жилых 

башен) деформации не так заметны. Здесь же, в интерьере башни, сохранился 

уникальный центральный опорный столб: в его кладке с южной стороны 

устроена кормушка-«ясли», за счет этого столб имеет в основании вытянутый 

прямоугольник, выше сходящийся за счет уступов для опоры балок, к 

квадрату. 

Боевая башня выполнена с пирамидальным сланцевым покрытием, что 

говорит о времени ее создания – не раньше кон. XVII в. Вход устроен на 

южном фасаде. В основании башни на первом ярусе устроено 10 каменных 
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мешков-отсеков. Принцип устройства: первоначально две поперечные 

стены в виде перекрестия, образующие по углам 4 отсека, каждый из 

которых впоследствии поделен перегородками еще на два или н четыре. На 

всех уровнях башни устроены деревянные перекрытия. Однако, по всей 

вероятности, они относятся к ремонтным работам, произведенным здесь в 

1995 – 1996 г. силами рода. Перекрытия деревянные, без глины, из балок и 

настила из жердей. Перекрытие между 2-м и 3-м ярусами выполнено в виде 

ложного свода с гуртами. В целом, состояние постройки удовлетворительное. 

Группа строений № II расположена ниже по хребту, в зоне прямой 

видимости от башни № I.4-Ж. Рассматриваема группа образована двумя 

жилыми башнями и дворовыми постройками. Во множестве подпорные 

стены и остатки построек обнаружены ниже и южнее по рельефу. Однако, в 

настоящий момент территория здесь активно поросла кустарником и имеет 

каменные завалы, что значительно затрудняет исследования. Жилые башни 

близки друг к другу по размеру, имеют входные проемы на южных фасадах. 

Башни поставлены с достаточной разницей во времени, так как в восточной 

стене жилой башни № II.1-Ж имеются оконные проемы, часть из которых 

заложена и превращена в ниши или камин. 

 

Группа склеповых построек № IV  идет ниже по отрогу, с устройством 

по верхним отметкам хребта. Здесь расположено три наземных склепа с 

нижним отсеком под землей. Склепы перекрыты двухскатной сланцевой 

ступенчатой кровлей по ложному своду. Среди них стоят два крупных 

наземных склепа, характер перекрытия не установлен (предположительно, 

плоский). В уровне наземных склепов выявлено 4 подземных камеры, 

перекрытые плитами (крупными каменными блоками). Подземные камеры 

имеют выходы лаза на южные стены, по большей части скрытые в настоящий 
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момент грунтом. Здесь же, западнее, находится обширное мусульманское 

кладбище, обнесенное каменной оградой.  

Далее по хребту идут курганоподобные насыпи (возможно, подземные 

склеповые сооружения), основания не аттестованных строений (находятся на 

уровне селения Нижний Лейми, возможно, относясь к его группе 

хозяйственных и склеповых построек). Еще ниже, на юго-восток, выявлено 

склеповой полуподземной захоронений с вертикально установленным 

камнем. Камень носит характер скорее памятного посмертного камня, 

например, как символ удара молнией в честь божества Сели, нежели 

намогильный камень, свойственный мусульманскому кладбищу. В 

непосредственной близости находятся остатки циклопической кладки. На 

нижней террасе выявлены два кладбищестких захоронения, с вертикальными 

намогильными камнями и подпорными-заградительными стенками и остатки 

руинированных построек (предположительно, склепы). В этом уровне 

проходит дорога, ведущая к дальнему поселению (без названия, см. выше в 

описании территории). 

Еще на уровень ниже устроено пахотное поле и устроены современные 

жилые и хозяйственные постройки. Территория захоронений, культовых 

сооружений и руинированных построек здесь требует самого пристального 

внимания и комплексного обследования. 

 

Таким образом, к настоящему моменту на территории поселений 

Верхний и Нижний Лейми удалось зафиксировать все сооружения, 

аттестовав по назначению и историческим габаритам основные 

сохранившиеся постройки, а также выявив предварительно дорожно-

тропиночную сеть, являющуюся сообщением между постройками. 

Необходимо учитывать кране ограниченный доступ к оставшимся 

постройкам, вызванный завалами камня от обрушенных стен, занесенных 
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грунтом и растительностью. Для расчистки и исследования всех построек и 

их особенностей необходимо проведение полномасштабных земляных и 

противоаварийных работ, а также археологических и исторических 

изысканий по руинированным сооружениям и захоронения. 

ГАП             Антипова А.С.
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АО "Институт по реставрации
памятников истории и культуры

"Спецпроектреставрация".
АРМ-7

Комплексные научные исследования.
Архитектурно-археологические обмеры.

Планы. Фасады. Разрезы.

Общие данные

Формат A2

1641-КНИ.2.2.2

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА

№ Листа Наименование Примечание

1 Зондаж №1. Акт исследования. Фиксация в М 1:10

ВЕДОМОСТЬ КОМПЛЕКТА ЗОНДАЖЕЙ

2 Зондаж №2. Акт исследования. Фиксация в М 1:10

3 Зондаж №3. Акт исследования. Фиксация в М 1:10

4 ЗондажИ №4. Акт исследования. Фиксация в М 1:10

 

Рассматриваемый комплекс - башенный комплекс Лейми, состоит из двух обособленных поселений:

Нижнего Лейми и Верхнего Лейми, расположенных на отрогах горы Цорей-Лам, сходямищихся к притоку

Ассы - речке Тетрихили. Комплекс расположен под горной вершиной Кулей - Лам. Выше по отрогу, на

котором расположен Нижний Лейми, находится поселение Ког. Ниже, на низменности, куда приходят отроги,

на которых размещены башни комплекса, находятся остатки циклопических построек. По разным данным их

относят и к началу нашей эры (II - III в. н.э.), и к XII - XIII вв. нашей эры. Последняя датировка определена по

раскопкам могильников близ подобных циклопических построек, однако прямой связи захоронений и

построек не доказано, в связи с чем время появления и характер данных сооружений остается неизвестным и

требует полноценного изучения.

Нижний Лейми состоит из обособленной усадьбы, замкнутой по всему периметру единой линией

заградительной стены жилых и хозяйственных построек, входящих в комплекс. Подъезд к комплексу

осуществлялся (дорга сохраняется до сих пор) по пологим участкам отрога с юго-восточной стороны, выходя

на террасу, укрепленную подпорной стеной. Входная группа - вход в комплекс, осуществлялся через проемы

восточного фасада. Предположительно, на пути к комплексу, на террасе в нижнем уровне располагалась

заградительная стены (в уровень 1 этажа), фрагменты от которой сохранились в северо-восточной части

территории комплекса. При исследованиях, проведенных в 2017 году, для удобства работы с графическим

материалом для комплекса введено обозначение: группа строений № III .

Верхний Лейми образован застройкой из жилых башен, размещенных на достаточном расстоянии друг от

друга, с внутренней застройкой хозяйственными и дворовыми постройками, между которыми выявлены

улицы, проезды и переходы, в том числе лестницы. Сам комплекс для удобства разделен на две группы

строений: верхняя, с маркером «группа строений № I», состоит из 1 боевой башни, 6 жилых башен и

порядка 17 хозяйственных построек, расположена в верхней части поселения. Ниже находится обособленная

усадьба, выделенная в группу строений № II , состоит из двух жилых башен и дворовых построек.

Группа склеповых построек № IV  идет ниже по отрогу, с устройством по верхним отметкам хребта.

Здесь расположено три наземных склепа с нижним отсеком под землей. Склепы перекрыты двухскатной

сланцевой ступенчатой кровлей по ложному своду. Среди них стоят два крупных наземных склепа, характер

перекрытия не установлен (предположительно, плоский). В уровне наземных склепов выявлено 4 подземных

камеры, перекрытые плитами (крупными каменными блоками). Подземные камеры имеют выходы лаза на

южные стены, по большей части скрытые в настоящий момент грунтом. Здесь же, западнее, находится

обширное мусульманское кладбище, обнесенное каменной оградой.

Далее по хребту идут курганоподобные насыпи (возможно, подземные склеповые сооружения), основания

не аттестованных строений (находятся на уровне селения Нижний Лейми, возможно, относясь к его группе

хозяйственных и склеповых построек). Еще ниже, на юго-восток, выявлено склеповой полуподземной

захоронений с вертикально установленным камнем. Камень носит характер скорее памятного посмертного

камня, например, как символ удара молнией в честь божества Сели, нежели намогильный камень,

свойственный мусульманскому кладбищу. В непосредственной близости находятся остатки циклопической

кладки. На нижней террасе выявлены два кладбищестких захоронения, с вертикальными намогильными

камнями и подпорными-заградительными стенками и остатки руинированных построек (предположительно,

склепы). В этом уровне проходит дорога, ведущая к дальнему поселению (без названия, см. выше в описании

территории).

3. Сечение горизонталей через 0,5 м.

ТОПОГРАФИЧЕСКАЯ СЪЁМКА, 2017 г.

5 ЗондажИ №5. Акт исследования. Фиксация в М 1:10

6 ЗондажИ №6. Акт исследования. Фиксация в М 1:10

см.
Раздел 2. Подраздел 2. Часть 1.
"Архитектурные исследования"

ОБЩИЕ ДАННЫЕ

Настоящий раздел научно-проектной документации выполняется АО «Институт по реставрации памятников
истории и культуры «Спецпроектреставрация» на основании следующих документов:

1. Государственного контракта от 15 августа 2017 г. № 0373100115417000290-4 между ФГКУ  «Дирекция по
строительству, реконструкции и реставрации» и АО «Институт по реставрации памятников истории и
культуры «Спецпроектреставрация»;

2.Охранного обязательства от 23 ноября 2015 г. № 884-р;
3. Задания на проведение работ по сохранению объекта от 22 февраля 2017 г. № 2;
4.Технического задания к Государственному контракту от 15 августа 2017 г. № 0373100115417000290-4

(приложение № 2);
5. Разрешения на проведение работ по сохранения памятника истории и культуры от 25 августа 2017 г. №

13-21/17.

ФОТОФИКСАЦИЯ ОБЪЕКТА С ЮГО-ВОСТОКА, 2017 г.
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Исполнитель ООО «Землемер»
Мальсагов М. Х.
№ свидетельства кадастрового инженера: 13864
Дата проведения съемки: 2017 г.



Стадия Лист Листов

Изм Кол Лист №док Подпись Дата

КНИ
АО "Институт по реставрации

памятников истории и культуры
"Спецпроектреставрация".

АРМ-7

Выполнил Бакаржи М.В.

Объект культурного наследия федерального значения
"Храм Тхаба-Ерды" (Республика Ингушетия, Джейрахский

муниципальный р-н, с. Хайрах)

Комплексные научные исследования.
Архитектурно-археологические обмеры.

Планы. Фасады. Разрезы.

10.2017

1641-КНИ.2.2.2

Бакаржи Д.Выполнил

Рук. маст.

Рук. проекта Антипова А.С.

Смирнов Н.В.

ГИП Исайкин А.С.
ОЧ-1

Арх. №

ГЕНПЛАН.
М 1:1000.

Формат A1

I

II

масшт. 1 : 1000

ПРИМЕЧАНИЯ:

3. Сечение горизонталей через 0,5 м.

I

II

III

IV

северная
терраса

V

VI

VII

III

IV

V

VI

VII

VI

1. Фиксация генплана производилась группой специалистов
проектной мастерской АРМ-7 в период полевого сезона
сентября-октября 2017 г.;
2. Обмеры объекта выполнялись лазерным сканером прибором
Zoller+Froehlich IMAGER 5010, привязка объектов на территории
производилась лазерными измерительными приборами и вручную;
3. Топосъемка выполнена в пределах территории 4-х башенных
групп и склеповой группы № IX. В объеме обследованной
территории рельеф и активные его изменения показаны
схематично;
4. Существующая дорожно-транспртная четь, кустарник показаны
условно;
5. Подробное описание территории и рельефа см. Раздел 2.
Подраздел 2. Часть 1. "Архитектурные исследования памятника";
6. Данный лист смотреть совместно с листами Обмерных чертежей
ОЧ-0 - ОЧ-17.
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Стадия Лист Листов

Изм Кол Лист №док Подпись Дата

КНИ
АО "Институт по реставрации

памятников истории и культуры
"Спецпроектреставрация".

АРМ-7

Выполнил Бакаржи М.В.

Комплексные научные исследования.
Архитектурно-археологические обмеры.

Планы. Фасады. Разрезы.

1641-КНИ.2.2.2

Бакаржи Д.Выполнил

Рук. маст.

Рук. проекта Антипова А.С.

Смирнов Н.В.

ГИП Исайкин А.С.
ОЧ-2

Арх. №

ФРАГМЕНТ Ф-1.
Группа строений I.

М 1:100.
Формат A1

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Обмеры производились группой специалистов проектной мастерской АРМ-7 в
период полевого сезона сентября-октября 2017 г.;
2. Обмеры выполнены на основании произведенного лазерного сканирования,
лазерное сканирование производилось прибором Zoller+Froehlich IMAGER 5010 ;
3. За уровень обмерного нуля принят условный в уровне дверного проема;
4. Линейные размеры на листе даны в миллиметрах, высотные отметки в метрах;
5. На чертеже показаны  фрагменты кладок разных периодов, основные резные
каменные блоки и детали интерьера. Условно показаны лазы в стенах, конфигурация
которых не позволила произвести подробные обмеры конструкций;
6. Подробное описание памятника и его конструкций см. Раздел 2. Подраздел 2. Часть
1. "Архитектурные исследования памятника";
7. Данные листы смотреть совместно с листами комплекта ОЧ-0 - ОЧ-17.

ФРАГМЕНТ ГЕНПЛАН Ф-1.

группа строений № I

М 1:100

Объект культурного наследия федерального значения
"Башенный комплекс Лейми" (Республика Ингушетия, Джейрахский

муниципальный р-н, с. Лейми).

М А С Ш Т А Б   1 : 100

2 0 2 4 6 8 10м

Условные обозначения:

Башенные постройки;

Дворовые постройки;

Крупные каменные блоки,
фрагменты скальной породы;

Обвалы,
каменные завалы;

Угадывающиеся в
завалах камня контуры
стен;

Перепады высот по сохранившимся
стенам от сущ.уровня земной
поверхности;

Обозначение сносок на листы
комплекта обмерных чертежей с
указанием видов и сечений.

1,43

Вид Е
см. ОЧ-
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I.1 - Ж

I.6 - Д

I.8 - Д

I.7 - Д

I.9 - Д

I.10 - Д

I.2 - Ж

I.11 - Д

I.12 - Д

I.3 - Ж

I.13 - Д

I - Б

I.4 - Ж

I.5 - Ж

I.14 - Д

I.15 - Д

I.16 - Д

I.6 - Ж

I.18 - Д

I.19 - Д

I.20 - Д

I.23 - Д

I.21 - Д

I.22 - Д
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кладка собрана из крупных
блоков, в основании большие

необработанные валуны

Вид Г
см. ОЧ-3

Вид Б
см. ОЧ-3

Вид В
см. ОЧ-3

Вид А
см. ОЧ-3

Вид А
см. ОЧ-4

Вид Б
см. ОЧ-4

Вид В
см. ОЧ-4

Вид Г
см. ОЧ-4

Вид А
см. ОЧ-7

Вид В
см. ОЧ-7

Вид Б
см. ОЧ-7

3

3

1,

см. ОЧ-7

1

2

2

Вид А
см. ОЧ-8

Вид В
см. ОЧ-8

Вид Г
см. ОЧ-8

Вид Б
см. ОЧ-8

Вид Г
см. ОЧ-11

Вид В
см. ОЧ-11

Вид А
см. ОЧ-10

Вид Б
см. ОЧ-10

сильно заросший и заваленные
двор /назначение построек и

кол-во не установлено/
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Стадия Лист Листов

Изм Кол Лист №док Подпись Дата

КНИ
АО "Институт по реставрации

памятников истории и культуры
"Спецпроектреставрация".

АРМ-7

Выполнил Бакаржи М.В.

Комплексные научные исследования.
Архитектурно-археологические обмеры.

Планы. Фасады. Разрезы.

1641-КНИ.2.2.2

Бакаржи Д.Выполнил

Рук. маст.

Рук. проекта Антипова А.С.

Смирнов Н.В.

ГИП Исайкин А.С.
ОЧ-3

Арх. №

Формат A1

Объект культурного наследия федерального значения
"Башенный комплекс "Лейми" (Республика Ингушетия, Джейрахский

муниципальный р-н с.Лейми).

План первого этажа 1-1

М 1:50

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Обмеры производились группой специалистов проектной мастерской
АРМ-7 в период полевого сезона сентября-октября 2017 г.;
2. Обмеры выполнены на основании произведенного лазерного сканирования,
лазерное сканирование производилось прибором Zoller+Froehlich IMAGER
5010 ;
3. За уровень обмерного нуля принят условный в уровне дверного проема;
4. Линейные размеры на листе даны в миллиметрах, высотные отметки в
метрах;
5. На чертеже показаны  фрагменты кладок разных периодов, основные
резные каменные блоки и детали интерьера. Условно показаны лазы в стенах,
конфигурация которых не позволила произвести подробные обмеры
конструкций;
6. Подробное описание памятника и его конструкций см. Раздел 2. Подраздел
2. Часть 1. "Архитектурные исследования памятника";
7. Данный лист смотреть совместно с комплектом чертежей ОЧ-0 - ОЧ-17.

Масштаб   1:50

1 2 3 41 0 5 м

Южный фасад. Вид А

М 1:50

Восточный фасад. Вид Б

М 1:50

Севеврный фасад. Вид В

М 1:50

Западный фасад. Вид Г

М 1:50

П

р

и

м

ы

к

а

ю

щ

и

е

 

п

о

с

т

р

о

й

к

и

0,000

0,000

0,000

-1,87

-0,75

+3,97

+3,46

+0,95

+3,97

-0,75

+0,25

+1,66

+4,04

-2,27

+2,15

+1,70

-1,50

+1,21

+4,13

+0,20

-1,57

+3,94

0,000

+3,76

+3,89

+0,16

+0,66

33

Вид Г
-

Вид В
-

Вид Б
-

Вид А
-

Вид Д
см. ОЧ-

Вид З
см. ОЧ-

1

см. ОЧ-4

1

Вид Е
см. ОЧ-

2

2

Вид Ж
см. ОЧ-

4

4

Вид И
см. ОЧ-

Жилая башня I.1-Ж. Фасады
М 1:50.
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Стадия Лист Листов

Изм Кол Лист №док Подпись Дата

КНИ
АО "Институт по реставрации

памятников истории и культуры
"Спецпроектреставрация".

АРМ-7

Выполнил Бакаржи М.В.

Комплексные научные исследования.
Архитектурно-археологические обмеры.

Планы. Фасады. Разрезы.

1641-КНИ.2.2.2

Бакаржи Д.Выполнил

Рук. маст.

Рук. проекта Антипова А.С.

Смирнов Н.В.

ГИП Исайкин А.С.
ОЧ-4

Арх. №

Жилая башня I.1-Ж. Сечения
М 1:50.

Формат A1

Объект культурного наследия федерального значения
"Башенный комплекс Лейми" (Республика Ингушетия, Джейрахский

муниципальный р-н, с. Лейми).

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Обмеры производились группой специалистов проектной мастерской
АРМ-7 в период полевого сезона сентября-октября 2017 г.;
2. Обмеры выполнены на основании произведенного лазерного сканирования,
лазерное сканирование производилось прибором Zoller+Froehlich IMAGER
5010 ;
3. За уровень обмерного нуля принят условный в уровне дверного проема;
4. Линейные размеры на листе даны в миллиметрах, высотные отметки в
метрах;
5. На чертеже показаны  фрагменты кладок разных периодов, основные
резные каменные блоки и детали интерьера. Условно показаны лазы в стенах,
конфигурация которых не позволила произвести подробные обмеры
конструкций;
6. Подробное описание памятника и его конструкций см. Раздел 2. Подраздел
2. Часть 1. "Архитектурные исследования памятника";
7. Данный лист смотреть совместно с комплектом чертежей ОЧ-0 - ОЧ-17.

Масштаб   1:50

1 2 3 41 0 5 м

0,000

+4,01

+3,18

+2,47

+0,11

-1,13

0,000

+1,68

+2,61

+4,00

+3,80

-1,37

0,000

+1,73

+2,14

+3,96

-1,87

+4,14

+1,13

+0,52

0,000

+4,01

-1,11

+0,33

0,000

+3,63

+4,06

+0,21

Сечение 1-1. Вид Е.

М 1:50

Примыкающие постройки. Вид Д

М 1:50

Сечение 2-2. Вид Ж.

М 1:50

Сечение 3-3. Вид З.

М 1:50

Сечение 4-4. Вид И.

М 1:50

+3,96

+3,43

+2,35

+0,70

0,000 0,000

+0,41

+0.99

+3,50

+4,01

-1,38

0,000

+2,51

+3,75

+3,97

-1,05

-1,90
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Стадия Лист Листов

Изм Кол Лист №док Подпись Дата

КНИ
АО "Институт по реставрации

памятников истории и культуры
"Спецпроектреставрация".

АРМ-7

Выполнил Бакаржи М.В.

Комплексные научные исследования.
Архитектурно-археологические обмеры.

Планы. Фасады. Разрезы.

1641-КНИ.2.2.2

Бакаржи Д.Выполнил

Рук. маст.

Рук. проекта Антипова А.С.

Смирнов Н.В.

ГИП Исайкин А.С.
ОЧ-5

Арх. №

Жилая башня I.2-Ж
Фасады
М 1:50.

Формат A1

Объект культурного наследия федерального значения
"Башенный комплекс Лейми" (Республика Ингушетия, Джейрахский

муниципальный р-н, с. Лейми).

ПРИМЕЧАНИЯ:

Масштаб   1:50

1 2 3 41 0 5 м

0,000

0,000

Юго-восточный фасад. Вид А

М 1:50

Северо-восточный фасад. Вид Б

М 1:50

Юго-западный фасад. Вид Г

М 1:50

Северо-западный фасад. Вид В

М 1:50

0,04

+1,37

+1,62

+1,97

-1,55

0,000

+0,38

+2,16

0,000

-0,59

+1,86

-0,23

-1,52

0,000

+1,66

+1,57

+0,12

+1,84

+2,88

-0,28

+0,34

0,000

+2,52

+1,74

+1,16

+0,89

-0,55

0,000

+0,50

+1,99

+2,36

0,000

+2,87

+0,30

1. Обмеры производились группой специалистов проектной мастерской АРМ-7 в период полевого сезона
сентября-октября 2017 г.;
2. Обмеры выполнены на основании произведенного лазерного сканирования, лазерное сканирование производилось
прибором Zoller+Froehlich IMAGER 5010 ;
3. За уровень обмерного нуля принят условный в уровне дверного проема;
4. Линейные размеры на листе даны в миллиметрах, высотные отметки в метрах;
5. На чертеже показаны  фрагменты кладок разных периодов, основные резные каменные блоки и детали интерьера.
Условно показаны лазы в стенах, конфигурация которых не позволила произвести подробные обмеры конструкций;
6. Подробное описание памятника и его конструкций см. Раздел 2. Подраздел 2. Часть 1. "Архитектурные
исследования памятника";
7. Данный лист смотреть совместно с комплектом чертежей ОЧ-0 - ОЧ-17.
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Стадия Лист Листов

Изм Кол Лист №док Подпись Дата

КНИ
АО "Институт по реставрации

памятников истории и культуры
"Спецпроектреставрация".

АРМ-7

Выполнил Бакаржи М.В.

Комплексные научные исследования.
Архитектурно-археологические обмеры.

Планы. Фасады. Разрезы.

1641-КНИ.2.2.2

Бакаржи Д.Выполнил

Рук. маст.

Рук. проекта Антипова А.С.

Смирнов Н.В.

ГИП Исайкин А.С.
ОЧ-3

Арх. №

Формат A1

Объект культурного наследия федерального значения
"Башенный комплекс Лейми" (Республика Ингушетия, Джейрахский

муниципальный р-н с. Лейми.

F7 F8

0,000

0,000 0,000

0,000

Сечение 1-1. Вид Д.

М 1:50

Сечение 1-1. Вид Е.

М 1:50

Сечение 1-1. Вид Ж.

М 1:50

Сечение 1-1. Вид З.

М 1:50

-0,95

+0,64

+1,86

+2,27

-0,28

0,000

-1,26

+1,83

+1,66

-0,95

+1,78

+1,62

-0,24

-0,90

0,000

+0,84

+1,20

+1,90

+2,14

-0,40

ПРИМЕЧАНИЯ:

Масштаб   1:50

1 2 3 41 0 5 м

+2,33

+2,87

-0,66

+0,30

0,000

+1,93

+2,13

+0,26

-0,36

-1,38

+1,69

+2,52

+1,77

+1,62

+0,73

-0,87

0,000

+1,40

+2,84

+2,46

-0,87

-0,49

Жилая башня I.2-Ж
Сечения
М 1:50.

1. Обмеры производились группой специалистов проектной мастерской АРМ-7 в период полевого сезона
сентября-октября 2017 г.;
2. Обмеры выполнены на основании произведенного лазерного сканирования, лазерное сканирование производилось
прибором Zoller+Froehlich IMAGER 5010 ;
3. За уровень обмерного нуля принят условный в уровне дверного проема;
4. Линейные размеры на листе даны в миллиметрах, высотные отметки в метрах;
5. На чертеже показаны  фрагменты кладок разных периодов, основные резные каменные блоки и детали интерьера.
Условно показаны лазы в стенах, конфигурация которых не позволила произвести подробные обмеры конструкций;
6. Подробное описание памятника и его конструкций см. Раздел 2. Подраздел 2. Часть 1. "Архитектурные исследования
памятника";
7. Данный лист смотреть совместно с комплектом чертежей ОЧ-0 - ОЧ-17.
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Стадия Лист Листов

Изм Кол Лист №док Подпись Дата

КНИ
АО "Институт по реставрации

памятников истории и культуры
"Спецпроектреставрация".

АРМ-7

Комплексные научные исследования.
Архитектурно-археологические обмеры.

Планы. Фасады. Разрезы.
Выполнил

Рук. маст.

Рук. проекта Антипова А.С.

Смирнов Н.В.

ГИП Исайкин А.С.
ОЧ-7

Фасады. М 1:50.

Формат A1

Масштаб   1:50

1 2 3 41 0 5 м

Объект культурного наследия федерального значения
"Башенный комплекс Лейми" (Республика Ингушетия, Джейрахский

муниципальный р-н с. Лейми.

1641-КНИ.2.2.2

Лурье Д.Б.

0.000.00

9
2
5
5

9
0
1
0

5
6
7
5

9
2
1
5

9
2
1
0

4
4
5
5

4
5
1
5

9
1
3
0

8
7
1
5

8
8
4
5

8
8
4
0

5
2
5
0

8560

6125

4400 1110 2265

7775

1905 1600 4120

7625

2805 470 3010 450 2050

8785

5.47

-3.74

4.65

2.94

1.13

0.20

-1.59

5.67

2.34

1.49

-3.32

6.50

0.00

-2.62

-0.97

6.22

0.00

-2.63

0.00

4.69

1
6
0
0

2
3
3
5

4
0
3
5

8
9
5

2
8
8
5

4
3
7
0

3
7
1
0

2
3
1
5

4
1
5
0

1
5
7
5

1
1
0
0

2
9
5
5

1
8
4
0

1
3
5
5

1
0
1
0

7
4
5

6
5
5

2
2
1
0

2
9
3
5

3
4
7
5

2
2
8
5

2
6
5
5

5
0
7
5

2
4
4
0

3
0
6
5

3
9
5
5

2
8
3
0

2
3
8
0

9470

Разрез 1 - 1

М 1:50

Разрез 2 - 2

М 1:50

Разрез 3 - 3

М 1:50

5635 425 3315

Южный фасад. Вид А

М 1:50

Южный фасад. Вид Б

М 1:50

Южный фасад. Вид В

М 1:50
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Стадия Лист Листов

Изм Кол Лист №док Подпись Дата

КНИ
АО "Институт по реставрации

памятников истории и культуры
"Спецпроектреставрация".

АРМ-7

Комплексные научные исследования.
Архитектурно-археологические обмеры.

Планы. Фасады. Разрезы.
Выполнил

Рук. маст.

Рук. проекта Антипова А.С.

Смирнов Н.В.

ГИП Исайкин А.С.
ОЧ-8

Фасады. М 1:50.

Формат A1

Масштаб   1:50

1 2 3 41 0 5 м

Объект культурного наследия федерального значения
"Башенный комплекс Лейми" (Республика Ингушетия, Джейрахский

муниципальный р-н с. Лейми).

1641-КНИ.2.2.2

ПРИМЕЧАНИЯ:

Лурье Д.Б.

0.000.00

2.88

-3.63

3.13

0.54

-4.79

2
8
5
5

3
9
7
5

7
9
1
5

6
4
0

1
0
5
0

2
8
2
0

5
5
0

1
0
8
5

6
2
0

685 1690 2370 2935

7680

Вертикальная

трещина

на фасаде

3.09

0.51

-3.92

7
0
5
0

3
7
1
5

1405 840 1495 535 4585

8855

1
6
3
5

8
7
0

1
9
7
5

1
9
5
0

7830

1670 850 780 570 1230 2730

3.43

0.00

-1.40

-1.00

3.233.23

0.00

7
9
8
5

4
7
1
0

3185 4475 460

8120

1
0
6
0

Южный фасад

Вид А

М 1:50

Западный фасад

Вид Б

М 1:50

Северный фасад

Вид В

М 1:50

3.24

-1.47

3.10

0.00

4.87

Восточный фасад

Вид Г

М 1:50

I.4 - Ж

Вид Б
см. ОЧ-8

Вид В
см. ОЧ-8

Вид А
см. ОЧ-8

Вид Г
см. ОЧ-8

1

7

9

0

4

0

0

2

7

6

0

4

8

5

1

6

4

5

7

0

7

5

8
3
0

1
1
1
5

6
6
9
5

7545

7
6
3
5

1

0

5

5

6

0

0

2

7

1

0

6

3

5

9

4

5

5
9
7
0

1
3
2
0

6
3
5
5

6
7
0
5

3

8

9

5

4

2

9

5

3

8

5

0

4

0

7

5

1
2
4
0

6
9
0

2

2

1

1

3

3

4

4

1. Обмеры производились группой специалистов проектной мастерской
АРМ-7 в период полевого сезона сентября-октября 2017 г.;
2. Обмеры выполнены на основании произведенного лазерного сканирования,
лазерное сканирование производилось прибором Zoller+Froehlich IMAGER
5010 ;
3. За уровень обмерного нуля принят условный в уровне дверного проема;
4. Линейные размеры на листе даны в миллиметрах, высотные отметки в
метрах;
5. На чертеже показаны  фрагменты кладок разных периодов, основные
резные каменные блоки и детали интерьера. Условно показаны лазы в стенах,
конфигурация которых не позволила произвести подробные обмеры
конструкций;
6. Подробное описание памятника и его конструкций см. Раздел 2. Подраздел
2. Часть 1. "Архитектурные исследования памятника";
7. Данный лист смотреть совместно с комплектом чертежей ОЧ-0 - ОЧ-17.
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0.00

Стадия Лист Листов

Изм Кол Лист №док Подпись Дата

КНИ
АО "Институт по реставрации

памятников истории и культуры
"Спецпроектреставрация".

АРМ-7

Комплексные научные исследования.
Архитектурно-археологические обмеры.

Планы. Фасады. Разрезы.
Выполнил

Рук. маст.

Рук. проекта Антипова А.С.

Смирнов Н.В.

ГИП Исайкин А.С.
ОЧ-9

Фасады. М 1:50.

Формат A1

Масштаб   1:50

1 2 3 41 0 5 м

Объект культурного наследия федерального значения
"Башенный комплекс Лейми" (Республика Ингушетия, Джейрахский

муниципальный р-н с. Лейми).

1641-КНИ.2.2.2

ПРИМЕЧАНИЯ:

Лурье Д.Б.

0.00

4
4
1
5

7
8
8
0

7
5
8
5

6
7
2
5

7
6
8
0

3
6
0
5

530 4630 2185 785

8130

675 1115 630 2695 590 1135 725

7570

655 5850 1095

275

910

8785

4
8
6
0

4
9
6
5

545 1110 3160 2455 640

7915

0.00

3.13

-4.74

3.10

0.00

-3.61

3.23

0.00

-0.40

3.48

-1.48

3.22

-1.19

-4.47

3.11 3.12

-4.55

3.26

0.00

-1.70

1
2
7
0

2
6
8
0

7
7
5

2
0
3
5

5
1
5

1
5
7
0

7
3
5

1
4
3
5

1
5
8
0

1
4
3
5

9
1
5

1
7
7
0

1
2
6
5

2
3
0
0

8
7
0

1
6
3
5

2
6
5
5

9
4
0

2
3
0
5

1
5
2
0

5
2
5

2
3
0
0

9
8
0

2
0
5
0

6
6
0

Разрез 1-1

М 1:50

Разрез 2-2

М 1:50

Разрез 3 - 3

М 1:50

Разрез 4-4

М 1:50

I.4 - Ж

Вид Б
см. ОЧ-8

Вид В
см. ОЧ-8

Вид А
см. ОЧ-8

Вид Г
см. ОЧ-8

1

7

9

0

4

0

0

2

7

6

0

4

8

5

1

6

4

5

7

0

7

5

8
3
0

1
1
1
5

6
6
9
5

7545

7
6
3
5

1

0

5

5

6

0

0

2

7

1

0

6

3

5

9

4

5

5
9
7
0

1
3
2
0

6
3
5
5

6
7
0
5

3

8

9

5

4

2

9

5

3

8

5

0

4

0

7

5

1
2
4
0

6
9
0

2

2

1

1

3

3

4

4

1. Обмеры производились группой специалистов проектной мастерской
АРМ-7 в период полевого сезона сентября-октября 2017 г.;
2. Обмеры выполнены на основании произведенного лазерного сканирования,
лазерное сканирование производилось прибором Zoller+Froehlich IMAGER
5010 ;
3. За уровень обмерного нуля принят условный в уровне дверного проема;
4. Линейные размеры на листе даны в миллиметрах, высотные отметки в
метрах;
5. На чертеже показаны  фрагменты кладок разных периодов, основные
резные каменные блоки и детали интерьера. Условно показаны лазы в стенах,
конфигурация которых не позволила произвести подробные обмеры
конструкций;
6. Подробное описание памятника и его конструкций см. Раздел 2. Подраздел
2. Часть 1. "Архитектурные исследования памятника";
7. Данный лист смотреть совместно с комплектом чертежей ОЧ-0 - ОЧ-17.
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28



Масштаб   1:50

1 2 3 41 0 5 мПРИМЕЧАНИЯ:

Восточный фасад башни I-Б.

Вид А.

М 1:50

0,00

-6,05

-6,59

-1,45

+5,22

+9,69

+10,06

+12,64

+13,13

+14,00

+15,40

+15,73

+16,15

+19,07

-5,19

Западный фасад башни I-Б.

Вид Б.

М 1:50

0,00

-4,88

-4,12

-1,60

+4,52

+9,68

+10,05

+12,73

+13,55

+14,15

+15,33

+15,78

+16,16

+19,07

-6,08

ОЧ-10

Арх. №

Боевая Башня I-Б.
Восточный и Западный фасады. М 1:50.

Формат A1

Стадия Лист Листов

Изм Кол Лист №док Подпись Дата

КНИ
АО "Институт по реставрации

памятников истории и культуры
"Спецпроектреставрация".

АРМ-7

Выполнил Бакаржи М.В.

Комплексные научные исследования.
Архитектурно-археологические обмеры.

Планы. Фасады. Разрезы.

10.2017

Бакаржи Д.Выполнил

Рук. маст.

Рук. проекта Антипова А.С.

Смирнов Н.В.

ГИП Исайкин А.С.

Объект культурного наследия федерального значения
"Башенный комплекс "Лейми" (Республика Ингушетия, Джейрахский

муниципальный р-н с. Лейми).

1641-КНИ.2.2.2

АБА Б

1. Обмеры производились группой специалистов проектной мастерской АРМ-7 в период полевого сезона сентября-октября 2017 г.;
2. Обмеры выполнены на основании произведенного лазерного сканирования, лазерное сканирование производилось прибором
Zoller+Froehlich IMAGER 5010 ;
3. За уровень обмерного нуля принят условный в уровне дверного проема;
4. Линейные размеры на листе даны в миллиметрах, высотные отметки в метрах;
5. На чертеже показаны  фрагменты кладок разных периодов, основные резные каменные блоки и детали интерьера. Условно
показаны лазы в стенах, конфигурация которых не позволила произвести подробные обмеры конструкций;
6. Подробное описание памятника и его конструкций см. Раздел 2. Подраздел 2. Часть 1. "Архитектурные исследования
памятника";
7. Данный лист смотреть совместно с комплектом чертежей ОЧ-0 - ОЧ-17. 17
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ОЧ-11

Арх. №

Боевая Башня I-Б.
Северный и Южный фасады. М 1:50.

Формат A1

Масштаб   1:50

1 2 3 41 0 5 м
ПРИМЕЧАНИЯ:

Стадия Лист Листов

Изм Кол Лист №док Подпись Дата

КНИ
АО "Институт по реставрации

памятников истории и культуры
"Спецпроектреставрация".

АРМ-7

Выполнил Бакаржи М.В.

Комплексные научные исследования.
Архитектурно-археологические обмеры.

Планы. Фасады. Разрезы.

10.2017

Бакаржи Д.Выполнил

Рук. маст.

Рук. проекта Антипова А.С.

Смирнов Н.В.

ГИП Исайкин А.С.

Объект культурного наследия федерального значения
"Башенный комплекс "Лейми" (Республика Ингушетия, Джейрахский

муниципальный р-н с. Лейми).

1641-КНИ.2.2.2

0,00

-5,16

-5,59

-4,84

-1,17

+3,85

+4,77

+12,68

+13,15

+14,02

+15,39

+15,76

+16,13

+19,07

0,00

-6,29

-6,11

-6,39

-2,13

-1,49

-0,30

+2,35

+5,21

+5,74

+9,63

+10,10

+10,42

+11,89

+12,67

+13,25

+14,02

+15,37

+15,72

+16,17

+19,07

Северный фасад башни I-Б.

Вид В.

М 1:50

Южный фасад башни I-Б.

Вид Г.

М 1:50

1 2

12

1. Обмеры производились группой специалистов проектной мастерской АРМ-7 в период полевого сезона
сентября-октября 2017 г.;
2. Обмеры выполнены на основании произведенного лазерного сканирования, лазерное сканирование производилось
прибором Zoller+Froehlich IMAGER 5010 ;
3. За уровень обмерного нуля принят условный в уровне дверного проема;
4. Линейные размеры на листе даны в миллиметрах, высотные отметки в метрах;
5. На чертеже показаны  фрагменты кладок разных периодов, основные резные каменные блоки и детали интерьера.
Условно показаны лазы в стенах, конфигурация которых не позволила произвести подробные обмеры конструкций;
6. Подробное описание памятника и его конструкций см. Раздел 2. Подраздел 2. Часть 1. "Архитектурные исследования
памятника";
7. Данный лист смотреть совместно с комплектом чертежей ОЧ-0 - ОЧ-17. 17
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Масштаб   1:50

1 2 3 41 0 5 м

ОЧ-12

Арх. №

Боевая Башня I-Б.
Планы. Разрез 1-1. М 1:50.

Формат A1

Стадия Лист Листов

Изм Кол Лист №док Подпись Дата

КНИ
АО "Институт по реставрации

памятников истории и культуры
"Спецпроектреставрация".

АРМ-7

Выполнил Бакаржи М.В.

Комплексные научные исследования.
Архитектурно-археологические обмеры.

Планы. Фасады. Разрезы.

10.2017

Бакаржи Д.Выполнил

Рук. маст.

Рук. проекта Антипова А.С.

Смирнов Н.В.

ГИП Исайкин А.С.

Объект культурного наследия федерального значения
"Башенный комплекс "Лейми" (Республика Ингушетия, Джейрахский

муниципальный р-н с. Лейми).

1641-КНИ.2.2.2

0,00

-0,30

-1,49

+5,21

+5,74

+9,63

+10,10

+12,67

+13,25

+14,02

+15,37

+15,72

+16,17

+19,07

0,00

-1,17

+4,77

+12,68

+13,15

+15,39

+15,76

+16,13

-4,89

-6,08

Разрез 1-1 башни I-Б.

М 1:50

АБ

План башни I-Б на отм. +14.50.

М 1:50

1

1

1 2

А

Б

3600

3
7

0
0

5
5

3
0

5
5

8
5

5260

5780

820 525 720

9
7

4
5

2
6

9
5

5

835 567 783

1

9

5

7

1

9

1

1

План башни I-Б на отм. -1.00.

М 1:50

1

1

1 2

А

Б

3600

3
7

0
0

5
5

3
0

5
5

8
5

5260

5780

1. Обмеры производились группой специалистов проектной мастерской АРМ-7 в период полевого сезона
сентября-октября 2017 г.;
2. Обмеры выполнены на основании произведенного лазерного сканирования, лазерное сканирование
производилось прибором Zoller+Froehlich IMAGER 5010 ;
3. За уровень обмерного нуля принят условный в уровне дверного проема;
4. Линейные размеры на листе даны в миллиметрах, высотные отметки в метрах;
5. На чертеже показаны  фрагменты кладок разных периодов, основные резные каменные блоки и детали интерьера.
Условно показаны лазы в стенах, конфигурация которых не позволила произвести подробные обмеры конструкций;
6. Подробное описание памятника и его конструкций см. Раздел 2. Подраздел 2. Часть 1. "Архитектурные
исследования памятника";
7. Данный лист смотреть совместно с комплектом чертежей ОЧ-0 - ОЧ-17.

17
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0.00

0.00

-2.89

3
2
6
5

3640 680 2300 435615

7665

3
2
1
5

2
9
6
0

7920

7
6
0

6
4
0

-1.79

-1.90

1. Обмеры производились группой специалистов проектной мастерской АРМ-7 в период полевого
сезона сентября-октября 2017 г.;
2. Обмеры выполнены на основании произведенного лазерного сканирования, лазерное
сканирование производилось прибором Zoller+Froehlich IMAGER 5010 ;
3. За уровень обмерного нуля принят условный в уровне дверного проема;
4. Линейные размеры на листе даны в миллиметрах, высотные отметки в метрах;
5. На чертеже показаны  фрагменты кладок разных периодов, основные резные каменные блоки и
детали интерьера. Условно показаны лазы в стенах, конфигурация которых не позволила
произвести подробные обмеры конструкций;
6. Подробное описание памятника и его конструкций см. Раздел 2. Подраздел 2. Часть 1.
"Архитектурные исследования памятника";
7. Данный лист смотреть совместно с листами комплекта ОЧ-0 - ОЧ-17.

Стадия Лист Листов

Изм Кол Лист №док Подпись Дата

КНИ
АО "Институт по реставрации

памятников истории и культуры
"Спецпроектреставрация".

АРМ-7

Комплексные научные исследования.
Архитектурно-археологические обмеры.

Планы. Фасады. Разрезы.
Выполнил

Рук. маст.

Рук. проекта Антипова А.С.

Смирнов Н.В.

ГИП Исайкин А.С.
ОЧ-13

Фрагмент генплана Ф-2.
Фасады постройки № II.3-Д.

М 1:50.
Формат A1

Масштаб   1:50

1 2 3 41 0 5 м

Объект культурного наследия федерального значения
"Башенный комплекс Лейми" (Республика Ингушетия, Джейрахский

муниципальный р-н с. Лейми).

1641-КНИ.2.2.2

Лурье Д.Б.

17

ПРИМЕЧАНИЕ:

Вид Ж
см. ОЧ-13

Вид Е
см. ОЧ-13

Вид А
см. ОЧ-14

Вид Б
см. ОЧ-14

Вид В
см. ОЧ-14

Вид Г
см. ОЧ-14

ФРАГМЕНТ ГЕНПЛАН Ф-2.

группа строений № II

М 1:50

4

8

4

5

8

6

5

9

6

5

2

6

0

5

1

0

8

0

3

4

2

5

2

3

7

0

1

6

1

5

5

17415

2

5

1

0

4

7

0

2

7

6

5

8

4

5

6

5

9

0

1

1

8

2

0

1

8

2

0

1

4

1

5

6

6

2

0

9

1

0

Вид Д
см. ОЧ-13

6

1

8

5

8
1
6
5

6

6

5

4

9

3

0

2

8

8

0

5

8

5

0

8

4

9

0

4

9

8

0

7

0

9

0

4

3

6

0

2

8

5

5

3

9

8

5

1

0

5

5

6

1

5

8

9

5

0

8

8

5

5

6
6
4
5

7
5
5

4

3

4

0

1

3

3

0

2

1

5

5

6

0

1

5

9

2

0

0

7

8

1

5

II.1 - Ж

II.2 - Ж

II.3 - Д

Дворовая постройка № II.3-Д

Восточная стена. Вид Е

М 1:50

Дворовая постройка № II.3-Д

Восточный фасад. Вид Ж

М 1:50

кормушка-"ясли"

2
8
5
5

2
3
7
5

9
1
5

1
0
0
5
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1. Обмеры производились группой специалистов проектной мастерской АРМ-7 в период полевого
сезона сентября-октября 2017 г.;
2. Обмеры выполнены на основании произведенного лазерного сканирования, лазерное
сканирование производилось прибором Zoller+Froehlich IMAGER 5010 ;
3. За уровень обмерного нуля принят условный в уровне дверного проема;
4. Линейные размеры на листе даны в миллиметрах, высотные отметки в метрах;
5. На чертеже показаны  фрагменты кладок разных периодов, основные резные каменные блоки и
детали интерьера. Условно показаны лазы в стенах, конфигурация которых не позволила
произвести подробные обмеры конструкций;
6. Подробное описание памятника и его конструкций см. Раздел 2. Подраздел 2. Часть 1.
"Архитектурные исследования памятника";
7. Данный лист смотреть совместно с листами комплекта ОЧ-0 - ОЧ-29.

Стадия Лист Листов

Изм Кол Лист №док Подпись Дата

КНИ
АО "Институт по реставрации

памятников истории и культуры
"Спецпроектреставрация".

АРМ-7

Комплексные научные исследования.
Архитектурно-археологические обмеры.

Планы. Фасады. Разрезы.
Выполнил

Рук. маст.

Рук. проекта Антипова А.С.

Смирнов Н.В.

ГИП Исайкин А.С.
ОЧ-14

Фасады. М 1:50.

Формат A1

Масштаб   1:50

1 2 3 41 0 5 м

Объект культурного наследия федерального значения
"Башенный комплекс Лейми" (Республика Ингушетия, Джейрахский

муниципальный р-н с. Лейми).

1641-КНИ.2.2.2

Лурье Д.Б.

17

0.00

-3.57

3.57

6.15

8.27

0.00

8.42

6.70

-2.08

9
2
9
0

1
0
3
8
0

9
7
8
5

9
1
5
5

6
8
2
5

6
8
9
0

1
0
4
1
0

9
0
9
0

7
1
3
5

2
9
9
5

4775 870 1115 2300 1180 3700 2765

16695

5670

8585 6385

5
5
0

1
3
2
0

7
5
0

6
6
7
0

6
7
1
0

3.42

2.01

1.29

8.29

0.00

-0.74

-1.91

7.86

Южный фасад

Вид В

М 1:50

ПРИМЕЧАНИЕ:

1
7
5
5

5
0
8
5

1
9
8
5

1
5
4
5

6
7
5

2
3
8
0

2
4
1
0

1
6
6
0

1
2
2
0

1
6
3
5

-3.47

0.00

-0.84

8.44

Башня № II.1-Ж

Южный фасад. Вид А

М 1:50

Башня № II.1-Ж

Западный фасад. Вид Б

М 1:50

Башня № II.1-Ж

Восточный фасад. Вид Г

М 1:50

Башня № II.1-Ж

Северный фасад. Вид В

М 1:50
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Стадия Лист Листов

Изм Кол Лист №док Подпись Дата

КНИ
АО "Институт по реставрации

памятников истории и культуры
"Спецпроектреставрация".

АРМ-7

Выполнил Бакаржи М.В.

Комплексные научные исследования.
Архитектурно-археологические обмеры.

Планы. Фасады. Разрезы.

1641-КНИ.2.2.2

Бакаржи Д.Выполнил

Рук. маст.

Рук. проекта Антипова А.С.

Смирнов Н.В.

ГИП Исайкин А.С.
ОЧ-15

Арх. №

ФРАГМЕНТ Ф-3.
Группа строений III.

М 1:100.
Формат A1

Объект культурного наследия федерального значения
"Башенный комплекс Лейми" (Республика Ингушетия, Джейрахский

муниципальный р-н, с. Лейми).

М А С Ш Т А Б   1 : 100

2 0 2 4 6 8 10м

17

III.1 - Ж

III.2 - Ж

III.3 - Д

III.3 - Д

III.4 - Д

1

2

4

2

2

1

1

1

5

4

2

4

1

3

1

0

6

2

3

6

2

0

1

0

6

2

1

3

8

3

6

5

4

8

1

6

0

9

0

9

9

0

7

7

1

0

1

4

0

4

2

1

1

8

0

1

5

5

81

2

6

6

1

7

1

2

7

3

9

7

1
2
5
5
3

1

1

9

5

8

5

7

4

2

5

2

8

1

2

7

4

8

5

0

9

7

4

3

1

4

1

6

9

7

9

8

4

6

5

4

5

3

9

8

2

5

1

1

3

2

2

1

1

4

3

9

7

9

9

4

7

3

1

4

6

2

5

1

7

8

6

9

1

2

9

5

9

2

0

7

1

5

5

9

8

1
3
6
1
0

9
0
0
3

5377

3

1

7

5

3

3

7

6

3

7

ФРАГМЕНТ ГЕНПЛАН Ф-3.

группа строений № III

М 1:100

1

5

0

9

3 кормушки-"ясли"
(для лошадей)

уровень пола скрыт, поверх
находится деревянный настил,
предположительно, от
рухнувшей кровли двора

перепад пола устроен за
счет ступеней,
разрушены

фрагмент стены
обрушен

предположительно
каменный мешок

пристенный камин

каменные
ступени

Условные обозначения:

Башенные постройки;

Дворовые постройки;

Крупные каменные блоки,
фрагменты скальной породы;

Обвалы,
каменные завалы;

Угадывающиеся в
завалах камня контуры
стен;

Перепады высот по сохранившимся
стенам от сущ.уровня земной
поверхности;

Обозначение сносок на листы
комплекта обмерных чертежей с
указанием видов и сечений.

1,43

Вид Е
см. ОЧ-

фрагмент стены
обрушен
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