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СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

Номер 
тома Обозначение Наименование комплекта 

Арх.№ 
комплекта, 

дата 
Примечание 

1 1252-СП Состав проектной документации. 

Раздел 1.  Предварительные работы. 

1.1 1252-ПР.1.1 Подраздел 1. 
Часть 1. Исходно-разрешительная документация. 

1.2 1252-ПР.1.2 Подраздел 1. 
Часть 2. Предварительные исследования. 

1.3 1252-ПР.2 
Подраздел 2. 
Протокольно-документальная фотофиксация 
объекта до начала работ. 

Раздел 2.  Комплексные научные исследования. 

2.1 1252-КНИ.1 
Подраздел 1. 
Историко-архивные и библиографические 
исследования. Историческая записка. 
Подраздел 2. 
Натурные исследования. 

2.2.1 1252-КНИ.2.1 Часть 1. Архитектурные исследования памятника. 
Зондажи. Акты исследования. Фотофиксация. 

2.2.2 1252-КНИ.2.2 Часть 2. Архитектурно-археологические обмеры. 
Планы. Фасады. Разрезы. 

2.2.3 1252-КНИ.2.3 Часть 3. Инженерные исследования памятника. 
Шурфы. Акты исследования. Фотофиксация. 

2.2.4 1252-КНИ.2.4 

Часть 4. Технологические исследования памятника. 
Рекомендации и научно-методические указания. 
Фотофиксация памятника в процессе 
исследований. Отчет по технологическим 
исследованиям. 

2.3 1252-КНИ.3 
Подраздел 3 
Отчет по комплексным научным исследованиям 

Раздел 3. Проект реставрации и приспособления. 

3.1 1252-ЭП.1 
Подраздел 1. Эскизный проект реставрации. 
Реставрационная концепция. Архитектурные и 
конструктивные решения.  

3.2.1 1252-П.1 
Подраздел 2. Проект реставрации и 
приспособления. 
Часть 1. Архитектурные решения. Планы, фасады, 
разрезы. 

3.2.2 1252-Пк.2 
Часть 2. Конструктивные решения. Пояснительная 
записка. Планы, фасады, разрезы. 
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3.3 1252-ПОР 
Подраздел 3. 
Проект организации реставрации. Основные 
решения. Пояснительная записка. 

Раздел 4. Рабочая проектно-сметная документация. 

4.1 1252-АС.1 
Подраздел 1. 
Архитектурно-строительные рабочие чертежи. 
Планы, фасады, разрезы. Фрагменты, детали. 
Столярные заполнения 

4.2 1252-ИК.2 
Подраздел 2 
Конструктивные решения. Планы, фасады, 
разрезы. Детали 

4.3 1252-СМ.3 Подраздел 3. 
Сметная документация. 
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Объект культурного наследия федерального значения: 
«Храм Тхаба-Ерды»  
По адресу: Республика Ингушетия, Джейрахский муниципальный район, с. 
Хайрах. 

Раздел 3. Подраздел 2. Часть 2. Проект реставрации и приспособления. 
Конструктивные решения. 
Шифр: 1252-Пк.2 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

К ПРОЕКТУ РЕСТАВРАЦИИ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ. 

Конструктивные решения. 

I. Общая часть. 

Настоящий раздел научно-проектной документации выполняется АО 

«Институт по реставрации памятников истории и культуры 

«Спецпроектреставрация» на основании следующих документов: 

1. Государственного контракта от 07 августа 2017 г.

№ 0373100115417000266-4 между ФГКУ  «Дирекция по строительству,

реконструкции и реставрации» и АО «Институт по реставрации

памятников истории и культуры «Спецпроектреставрация»;

2. Охранного обязательства на памятник истории и культуры;

3. Задания на проведение работ по сохранению объекта от 22 февраля

2017 г. № 1;

4. Технического задания к Государственному контракту от 07 августа

2017 г. № 0373100115417000266-4 (приложение № 2);

5. Разрешения на проведение работ по сохранения памятника истории и

культуры от 25 августа 2017 г. № 12-21117.

Пояснительная записка к проекту 
реставрации и приспособления. 

Конструктивные решения. 

 Изм.    Кол.уч   Лист     №док     Подп.     Дата 

 Разработал      Антипова А. С.. 

 Рук. АРМ-7    Смирнов Н. В. 

1252-ПЗ

АО Институт по реставрации 
памятников истории и культуры 

«СПЕЦПРОЕКТРЕСТАВРАЦИЯ» 
АРМ-7 

   Стадия    Лист      Листов 

    1      7 

И
нв

. №
 п

од
л.

   
   

 П
од

п.
 и

 д
ат

а 
   

   
В

за
м.

 и
нв

. №
 

Формат А4 

9



II. Проектные решения по сохранению объекта.

Инженерные и конструктивные решения. 

В настоящий момент состояние отдельных частей здания расценивается 

как аварийное. В связи с чем работа на объекте разделена на два этапа работ: 

первоочередные противоаварийные мероприятия и общая программа 

ремонтно-реставрационных работ. 

1 этап. Первоочередные противоаварийные мероприятия. 

Незамедлительно провести противоаварийные мероприятия по отводу 

воды от стен храма, особенно на участке среднего прясла северной стены, где 

стала скапливаться вода после обрушения кровли северной галереи, 

восточной части южной стены, где в настоящее время остаются открытыми 

подземные камеры захоронений. 

Установка маяков по стенам храма, в местах существующих раскрытых 

и намечающихся трещин с отслеживанием динамики в период межсезонья.  

Частичная разборка аварийных участков столбов и кладки южного 

притвора (с обеспечением складирования в соответствии с местоположением 

элементов в кладке) 

2. При разработке рабочего проекта восстановить несущую способность

стен храма: 

• выполнить обследование стен на наличие полостей путем вскрытий

бухтящих камней. Работы по восстановлению целостности стен методом 

инъектирования известковыми растворами с армированием композитной 

арматурой. 
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• выполнение инженерно-геологических исследований грунтов

основания фундаментов – три скважины до природных грунтов, две в зоне 

склона вне захоронений и одна по северной стороне вблизи стен пристройки; 

по столбам по оси В. 

•произвести разборку аварийных столбов;

•выполнить дополнительное обследование основания столбов;

• устройство нового фундамента из плит с применением известкового

раствора; 

• возведение столбов из разобранного материала этих же столбов;

по стенам и фундаментам по оси Ж. 

• упрочнение основания стены путем вычинки камнем на известковом

растворе; 

• переборка верхней части стены с удалением цементного раствора;

• возведение стены до карнизного блока;

• восстановление конхи северной пристройки;

• установка карнизных блоков из шереми с растительным орнаментом;

• устройство пилястр в их историческом местоположении вдоль

северного фасада; 

• устройство стропильной кровли с черепичным окрытием;

стена по осям Е. 

• восстановление дверного проема в наружной версте стены в

соответствии с проемом, устроенным во внутренней части этой же стены. 

• удаление усиления из металлопроката с обеспечением надежной

перевязки основных блоков. 

• обеспечить целостность кладки стены в местах экспонирования резных

элементов. 
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по перекрытию 

• усиление сводов путем инъектирования и зачеканки швов с заменой

отдельных ослабленных элементов конструкций; 

по инженерным сетям 

• осветительная и сигнализационная инженерная система должна

исключить вторжение в исторический материал; 

по поверхностному водоотводу 

• обеспечение надежного поверхностного водоотвода с участков

территории, прилегающей к пристройке. 

2 Этап. Программа ремонтно-реставрационных работ. 

На основании предложенной в эскизном проекте реставрации 

концептуальном решении разработана следующая программа 

реставрационных работ: 

• Выполнить разборку существующего покрытия с демонтажем

современных деревянных стропил. Выполнить расчистку пазух

сводов от растительного слоя и строительного мусора до прочного

основания. Подготовить основания для опор конструкций кровли

из плоских камней на известковом растворе.

• Восстановить фрагмент стены по оси 8 в уровне чердака из

вывалившихся, обработанных камней, подобранных к своим

местам. Кладку выполнить на известковом растворе со сланцевой

крошкой.

• Воссоздать коньковую кровлю основного объема со стойками из

местных пород круглого леса, глиняная черепица укладывается по

жердям.
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• Укрепление участков южной и северной стен инъектированием с

армированием композитной арматурой.

• Перекладка аварийных участков наружных и внутренних стен

выполнять из идентичного исторического материала на

известковом растворе. Лопнувшие, перегруженные камни

заменить на целые, обеспечив надежную перевязку.

• Выполнить разборку верхнего ряда кладки северной пристройки с

последующим устройством каменной кладки из плитняка до

проектной отметки. По наружной стороне устроить карниз из

блоков шереми с профилем, выполненным по образцу с

венчающим карнизом храма.

• Выполнить кладку каменных пристенных столбов в северной

пристройке по стене храма. Кладку вести из плитняка на

известковом растворе без перевязки с исторической стеной.

Основание для столба устроить из цельного блока, расположив

его на существующем расширении в уровне верха фундамента.

• Сложить арку в северной пристройке из тесаных каменных блоков

на известковом растворе с оперением на новые пристенные

столбики. В качестве опалубки использовать подклиненные

кружала.

• Выполнить кладку конхи в северной пристройке из хорошо

притесанных блоков, бережно примкнув к сохранившемуся

фрагменту сводчатой конструкции. За образец кладки взять

кладку конхи храма. Кладку вести на известковом растворе.

• Устроить кровлю северной пристройки из черепицы по жердям,

уложенным на стропила. Прогоны под стропила уложить на

каменные столбы по одной стороне и по каменной стене по

1252-ПЗ
5 

Лист 

Формат А4 

И
нв

. №
 п

од
л.

   
   

 П
од

п.
 и

 д
ат

а 
   

   
   

   
  В

за
м.

 и
нв

. №
 

  Изм.   Кол.уч   Лист №док  Подп.      Дата 

13



другой стороне. Затяжки между ними выполнить из парных 

бревен, протесав их с трех сторон, низ и две боковые. 

• Накрыть сланцевыми плитами фрагмент стены северной

пристройки со свесом за стену 5-7 см. Скат выполнить в сторону

севера.

• Демонтировать закладку дверного проема северной стены храма с

учетом вычинки откоса, обеспечивая перевязку новой с

исторической кладкой.

• По раскрытому проему в северном стоне храма устроить арочную

перемычку на известковом растворе из тесаных камней.

• Изготовить три двустворчатые дверные полотна из дубовых досок

на шпонках. Установку выполнить в соответствии с планом этажа.

III. Консервация раскопок

Из материалов В.Д. Блаватский «Античная полевая археология» 

По окончании раскопок следует позаботиться о том, чтобы открытые 

сооружения были защищены от разрушений или повреждений. Самой 

надежной защитой является полная засыпка сначала речным песком (или 

опилками), а затем выброшенной землей всех раскопанных построек, что 

обеспечивает хорошую сохранность на долгое время. 

Значительно сложнее обстоит дело при открытом хранении раскопа, 

заключающего различные строительные остатки. Опасности разрушения в 

таких условиях бывают двоякого рода: 1) вандализм людей и повреждение 

раскопов животными; 2) стихийные силы. Защитой от первых являются наем 
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постоянного сторожа, охранные надписи, объясняющие значение данных 

археологических памятников, ограда. 

Защита от стихийных сил представляет собой значительно более 

сложную задачу, иногда требует участия архитектора-реставратора. В 

основном она сводится к сооружению отводных канав (иногда 

поглощательных колодцев) для защиты раскопа от размыва дождевыми или 

талыми водами, укреплению земляных площадок, на которых стоят кладки, 

укреплению стен и вымосток. Особенно трудно закреплять стены, небрежно 

сооруженные из рваного камня. Лучшее средство для этого — нагнетание 

строительных растворов во все щели кладки с предварительным вымыванием 

находящейся там земли. При этом непрочные кладки северопонтийских 

городов целесообразно укреплять на время работ опалубками. Верхнюю 

поверхность стены, наиболее страдающую от дождя и снега, следует 

покрывать слоем защитного раствора. Над более ценными и вместе с тем 

хрупкими сооружениями целесообразно сооружать охранные колпаки. 

Для обеспечения сохранности всем объектам археологии, находящимся 

на территории объекта, необходимо проведение дополнительных 

археологических изысканий с последующим составлением рекомендаций и 

комплектом чертежей по укрывным и консервационным конструкциям. 
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План на отм +1,00
М1:503

3

4 4

Арх. №

План на отметке + 1,00. М 1:50.

Формат A1

Масштаб   1:50

1 2 3 41 0 5 м

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Проект выполнен на основании обмеров полевого сезона
сентября-октября 2017 г.;
2. Проектные решения разработаны на стадии Концепции по
реставрации памятника Тхабы-Ерды. Концепция реставрации включает
в себя возможность постадийного проектирования с корректировкой и
дополнениями основных проектных решений, а также возможность
постадийного выполнения производства работ без нанесения ущерба
памятнику;
3. Для принятия единственно верных решений по всему объему
памятника необходимо произвести дополнительные исследования, не
предусмотренные данным контрактом. По объемам, предлагаемым в
последующие этапы работы на объекте, предусмотрены
консервационные мероприятия.
4. Данный лист смотреть совместно с листами чертежей КР - 1- КР - 5

- инъектирование кладки;

- демонтаж;

Условные обозначения

Стадия Лист Листов

Изм Кол Лист №док Подпись Дата

П
АО "Институт по реставрации
памятников истории и культуры
"Спецпроектреставрация".

АРМ-7

Объект культурного наследия федерального значения
"Храм Тхаба-Ерды" (Республика Ингушетия, Джейрахский

муниципальный р-н, с. Хайрах)

Проект реставрации и приспособления.
Конструктивные решения.

10.2017

1252-П.3.2.2

Рук. маст.

Рук. проекта Антипова А.С.

Смирнов Н.В.

ГИП Исайкин А.С.

Выполнил Антипова А.С.

Бакаржи Д.Выполнил

КР-1

- Участок требующий 
   ополнительных исследований

2000 570 2200 570 2250 570 2640 570 2550 515

абрис абсиды первоначального храма 
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Масштаб   1:50

1 2 3 41 0 5 м

Разрез 1-1
М1:50

Разрез 2-2
М1:50

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Проект выполнен на основании обмеров полевого сезона сентября-октября 2017 г.;
2. Проектные решения разработаны на стадии Концепции по реставрации памятника
Тхабы-Ерды. Концепция реставрации включает в себя возможность постадийного
проектирования с корректировкой и дополнениями основных проектных решений, а
также возможность постадийного выполнения производства работ без нанесения
ущерба памятнику;
3. Для принятия единственно верных решений по всему объему памятника необходимо
произвести дополнительные исследования, не предусмотренные данным контрактом.
По объемам, предлагаемым в последующие этапы работы на объекте, предусмотрены
консервационные мероприятия.
4. Данный лист смотреть совместно с листами чертежей КР - 1- КР - 5

Арх. №

Разрез 1-1. Разрез 2-2. М 1:50.

Формат A1
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Стадия Лист Листов

Изм Кол Лист №док Подпись Дата

П
АО "Институт по реставрации
памятников истории и культуры
"Спецпроектреставрация".

АРМ-7

Объект культурного наследия федерального значения
"Храм Тхаба-Ерды" (Республика Ингушетия, Джейрахский

муниципальный р-н, с. Хайрах)

Проект реставрации и приспособления.
Конструктивные решения.

10.2017

1252-П.3.2.2

Рук. маст.

Рук. проекта Антипова А.С.

Смирнов Н.В.

ГИП Исайкин А.С.

Выполнил Антипова А.С.

Выполнил Бакаржи М.В.

Бакаржи Д.Выполнил

КР-2

15м³

+10,220
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+4,215

+7,430

0,000

+10,250

+7,150

+4,050

-0,035

+3,020

+1,675

+5,570

-0,030

Условные обозначения

- на заднем плане:
докладка из камня/ новая кладка;

- устройство дубовых дверей ;

- Сетка от птиц, оцинкованная плетеная 20х20мм;
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- в сечении:
докладка из камня/ новая кладка;

- разборка завалов, расчистка от мусора.
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ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Проект выполнен на основании обмеров полевого сезона сентября-октября
2017 г.;
2. Проектные решения разработаны на стадии Концепции по реставрации
памятника Тхабы-Ерды. Концепция реставрации включает в себя возможность
постадийного проектирования с корректировкой и дополнениями основных
проектных решений, а также возможность постадийного выполнения
производства работ без нанесения ущерба памятнику;
3. Для принятия единственно верных решений по всему объему памятника
необходимо произвести дополнительные исследования, не предусмотренные
данным контрактом. По объемам, предлагаемым в последующие этапы работы
на объекте, предусмотрены консервационные мероприятия.
4. Данный лист смотреть совместно с листами чертежей КР - 1- КР - 5

Арх. №

Разрез 3-3. Разрез 4-4. М 1:50.

Формат A1

Стадия Лист Листов

Изм Кол Лист №док Подпись Дата

П
АО "Институт по реставрации
памятников истории и культуры
"Спецпроектреставрация".

АРМ-7

Объект культурного наследия федерального значения
"Храм Тхаба-Ерды" (Республика Ингушетия, Джейрахский

муниципальный р-н, с. Хайрах)

Проект реставрации и приспособления.
Конструктивные решения.

10.2017

1252-П.3.2.2

Рук. маст.

Рук. проекта Антипова А.С.

Смирнов Н.В.

ГИП Исайкин А.С.

Выполнил Антипова А.С.

Выполнил Бакаржи М.В.

Бакаржи Д.Выполнил

КР - 3

Условные обозначения

- на заднем плане:
докладка из камня/ новая кладка;

- устройство дубовых дверей;

- в сечении:
докладка из камня/ новая кладка;

- разборка завалов, расчистка от мусора.

Масштаб   1:50

1 2 3 41 0 5 м

- инъектирование кладки;
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Рарез 4-4
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Фасад в осях "1-10"
М1:50
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Фасад в осях "Ж-Д"
М1:50
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3050

ПРИМЕЧАНИЯ:

КР-4

Арх. №

Фасад в осях 1-10. Фасад в осях Ж-Д.
М 1:50.

Формат A1

Стадия Лист Листов

Изм Кол Лист №док Подпись Дата

П
АО "Институт по реставрации
памятников истории и культуры
"Спецпроектреставрация".

АРМ-7

Выполнил Бакаржи М.В.

Объект культурного наследия федерального значения
"Храм Тхаба-Ерды" (Республика Ингушетия, Джейрахский

муниципальный р-н, с. Хайрах)
10.2017

1252-П.3.2.2

Рук. маст.

Рук. проекта Антипова А.С.

Смирнов Н.В.

ГИП Исайкин А.С.

Выполнил Антипова А.С.

5
Проект реставрации и приспособления.

Конструктивные решения.

10м²

Условные обозначения

- инъектирование кладки;

- докладка из камня/ новая кладка;

- устройство дубовых дверей;

- Сетка от птиц, оцинкованная плетеная 20х20мм;
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План-схема

С

- разборка завалов.

1. Проект выполнен на основании обмеров полевого сезона сентября-октября
2017 г.;
2. Проектные решения разработаны на стадии Концепции по реставрации
памятника Тхабы-Ерды. Концепция реставрации включает в себя возможность
постадийного проектирования с корректировкой и дополнениями основных
проектных решений, а также возможность постадийного выполнения
производства работ без нанесения ущерба памятнику;
3. Для принятия единственно верных решений по всему объему памятника
необходимо произвести дополнительные исследования, не предусмотренные
данным контрактом. По объемам, предлагаемым в последующие этапы работы
на объекте, предусмотрены консервационные мероприятия.
4. Данный лист смотреть совместно с листами чертежей КР - 1- КР - 5
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Фасад в осях "10-1"
М1:50

Фасад в осях "В-Ж"
М1:50
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ПРИМЕЧАНИЯ:

КР-5

Арх. №

Формат A1

Стадия Лист Листов

Изм Кол Лист №док Подпись Дата

П
АО "Институт по реставрации
памятников истории и культуры
"Спецпроектреставрация".

АРМ-7

Выполнил Бакаржи М.В.

Объект культурного наследия федерального значения
"Храм Тхаба-Ерды" (Республика Ингушетия, Джейрахский

муниципальный р-н, с. Хайрах)
10.2017

1252-П.3.2.2

Рук. маст.

Рук. проекта Антипова А.С.

Смирнов Н.В.

ГИП Исайкин А.С.

Выполнил Антипова А.С.

5
Проект реставрации и приспособления.

Конструктивные решения.

Масштаб   1:50

1 2 3 41 0 5 м

Условные обозначения

- инъектирование кладки;

- докладка из камня/ новая кладка;

- устройство дубовых дверей ;
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- Сетка от птиц, оцинкованная плетеная 20х20мм.

Фасад в осях 10-1. Фасад в осях В-Ж.
М 1:50.

1. Проект выполнен на основании обмеров полевого сезона сентября-октября
2017 г.;
2. Проектные решения разработаны на стадии Концепции по реставрации
памятника Тхабы-Ерды. Концепция реставрации включает в себя возможность
постадийного проектирования с корректировкой и дополнениями основных
проектных решений, а также возможность постадийного выполнения
производства работ без нанесения ущерба памятнику;
3. Для принятия единственно верных решений по всему объему памятника
необходимо произвести дополнительные исследования, не предусмотренные
данным контрактом. По объемам, предлагаемым в последующие этапы работы
на объекте, предусмотрены консервационные мероприятия.
4. Данный лист смотреть совместно с листами чертежей КР - 1- КР - 5
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